
UWAGA, wszystkie wymiary 
należy sprawdzić na miejscu 
realizacji i skorygować w po-
rozumieniu z projektantem! 
Podstawą zamówień elemen-
tów wyposażenia jest pomiar 
stanu faktycznego.
Wymiary podane są w cm.

projekt:
ARANŻACJA PRZESTRZENI 
BIUROWEJ

inwestor / adres inwestycji:
Tomasz Szepieniec
MindMics Polska Sp. z o.o.
ul. Gabrieli Zapolskiej 44

tytuł:
rzut, 
stan projektowany

format:   A3        
skala:  1:100
nr rysunku:  R-02

data: 18.09.2022

projektant:
Katarzyna Haduch
Michał Haduch

ul. Tarnobrzeska 3/13, 
30-654 Kraków
tel.: 664 476 574

Biuro 
rzut, 
stan projektowany

2

klatka
 schodowa

SPIS POMIESZCZEŃ:

1. korytarz  65,1 m2
2. pokój  16,4 m2
3. pokój  20,5 m2
4. pokój  19,8 m2
5. pokój  21,5 m2
6a. pokój  26,4 m2
6b. pokój  20,4 m2
7. pokój  17,9 m2
8. pokój  39,1 m2
9. pokój  19,7 m2
10. kuchnia  21,1 m2
11. serwerownia  2,2 m2
12. pokój  10,4 m2

RAZEM 300,5 m2
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LEGENDA:

ściany przeszklone A i B

ściany pełne C i D 

UWAGI OGÓLNE:

1. Ściany i słupy koloru czerwonego należy przemalować na zielono.
   producent farby: Dulux, kolor Tropikalna zieleń

2. Należy dostosować oświetlenie w pokojach do obowiązującej normy 
   o oświetleniu miejsca pracy biurowej: ilość światła 500lm na powierzchni biurka, 
   300lm w bezpośrednim otoczeniu. Zaleca się wymianę istniejących źródeł światła 
   na LED-owe, eliminuje to mruganie świetlówek i słyszalne brzęczenie. 
   Preferowana przez inwestora temperatura barwowa światła to 3000K.

3. Wiszące lampy w korytarzu należy wymienić na oprawy natynkowe. Teraz wiszą zbyt nisko.
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